Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sládkovičova 80,  P.O. Box 109,  974 05 Banská Bystrica 5

Komplexná obnova objektu ubytovne odsúdených H Banská Bystrica - Kráľová
Zdôvodnenie investičnej akcie s uvedením základného rozsahu 


Predmetom je komplexná obnova objektu ubytovne „H“ pre odsúdených v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Navrhovaná obnova objektu je z hľadiska exteriéru zameraná na zateplenie fasád, výmenu výplní otvorových konštrukcií vrátane mreží, zateplenie strechy a z hľadiska interiéru na výmenu výťahu a rekonštrukciu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí. Budova slúži na ubytovanie odsúdených osôb. Objekt bol zrealizovaný v 70-tych rokoch 20. storočia. Pôvodná projektová dokumentácia je z roku 1975, stavebné práce boli realizované v rokoch 1978-1979. Objekt je 5 podlažný s plochou strechou bez suterénu, obdĺžnikového tvaru 67,52 x 13,0 m. Charakter pôvodného dispozičného riešenia bude kompletne zachovaný – nezmení sa ani funkčné využitie jednotlivých priestorov.
Komplexná obnova objektu „H“ bola vyvolaná jeho zlým fyzickým stavom.

· Obvodový plášť a strecha sú za hranicou bežnej životnosti a sú značne opotrebované poveternostnými vplyvmi. Ich pôvodná realizácia je bez akejkoľvek tepelnej izolácie. 
· V objekte sú pôvodné drevené zdvojené okná, ktoré sú značne opotrebované používaním a poveternostnými vplyvmi. Okrem ich nevyhovujúceho technického stavu ich parametre prestupu tepla nedosahujú požiadavky platných noriem.
· Osobný výťah je za hranicou životnosti a je v zlom technickom stave.
· Osvetlenie priestorov je žiarovkovými a žiarivkovými svietidlami. Interiérové svietidlá nemajú inštalované žiadne prvky zabezpečujúce úspornosť osvetlenia. Ovládanie svietidiel je manuálne podľa okamžitých potrieb osvetlenia jednotlivých priestorov.
· Elektrická inštalácia je v zlom technickom stave vzhľadom k použitým hliníkovým vodičom a nespĺňa súčasné technické normy.
· Rozvody vodoinštalácie a ústredného kúrenia sú v zlom technickom stave, potrubie je skorodované a zariaďovacie predmety a vykurovacie telesá sú v poškodené a nevyhovujúcom stave.

Návrh riešenia komplexnej obnovy objektu „H“:
Zateplenie obvodového plášťa:

V rámci komplexnej obnovy sa zrealizuje zatepľovací systém z minerálnej vlny hrúbky 180 mm.
Zateplenie strechy:
Zateplenie je navrhované z dosiek EPS stabil 150 S hr. 2x120 mm a novej hydroizolácie. 
Na streche bude nainštalovaný fotovoltický systém a „zelená“ strecha. Fotovoltický systém je navrhnutý o výkone 30 kW s batériovým systémom na uskladnenie elektrickej energie a jej neskoršiemu využitiu. 

Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností strechy a zabezpečenie vodozádržných opatrení je navrhnutá  vegetačná zelená strecha, ktorá bude do maximálnej hmotnosti 110kg/m2 vo vodou nasýtenom stave. 
Výplne otvorových konštrukcií:

Navrhované sú okná a dvere s izolačným trojsklom 4-12-4-12-4-12-4 mm, vstupné dvere kovové s prerušeným tepelným mostom a izolačným trojsklom.
Výťah:

Výťah bude v rámci obnovy vymenený za nový, s elektrickými parametrami: 3x400V, príkon 4,4kW. Výťah musí obsahovať šachtové dvere manuálne a kabínkové dvere.
Rekonštrukcia vnútorných inžinierskych sietí:
· Elektroinštalácia: výmena pôvodných hliníkových elektrických rozvodov v celej budove. Výmena hlavných rozvádzačov + istiacich prvkov, svetelnej, zásuvkovej,  vrátane elektrických obvodov, ktoré sú napájané cez NZ (náhradný zdroj). Inštalácia samostatne ovládaných zásuvkových obvodov na jednotlivé ubytovacie izby prúdovými kombi chráničmi. Výmena hlavného prívodného kábla.

· Dátové a telefónne rozvody: metalické dátové rozvody pre pripojenie osobných počítačov a ďalších zariadení. V objekte budú nainštalované metalické telefónne rozvody – dvojzásuvky Cat 5.E. 

· Miestny rozhlas: nové metalické kabeláže pre miestny rozhlas v budove.
· Televízne rozvody: do vytypovaných miestností objektu ubytovne budú nainštalované koncové body STA – zásuvky pre pripojenie televízorov. Všetky koaxiálne káble rozvodu STA z podlažia budú privedené do stupačky, kde budú pripojené na centrálny prívod televízneho signálu.
· Studená a teplá voda: Výmena rozvodov vody bude realizovaná v umyvárňach odsúdených, v hygienických zariadeniach pre príslušníkov a na prízemí v celách disciplinárnych trestov. Budú doplnené zariaďovacie  predmety, ako aj nové napojenie jestvujúcich požiarnych rozvodov.
· Kanalizácia:  Celá ležatá časť kanalizácie z WC príslušníkov, ktorá je na prízemí a je napojená na  vonkajšiu šachtu bude vymenená.
· Ústredné kúrenie: Budú výmenne celé rozvody potrubia s vykurovacími telesami. Osadia sa nové termostatické radiátorové ventily a na každú stúpačku aj regulačný ventil. Potrubia budú z oceľových rúr a vykurovacie telesá liatinové.
Cieľom komplexnej obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy, zabránenie ďalšiemu poškodzovaniu budovy v dôsledku poveternostných vplyvov ako aj skvalitnenie vnútorných priestorov pre odsúdených a príslušníkov.
Predpokladané náklady na realizáciu komplexnej obnovy ubytovne odsúdených „H“ podľa projektovej dokumentácie:

2 417 353,- € bez DPH







2 900 824,- € s DPH

Predpokladaná dĺžka výstavby: 12 mesiacov
Financovanie komplexnej obnovy ubytovne odsúdených „H“ je plánované v rámci Výzvy č. 1  na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktoré pokryje 100% plánovaných nákladov. 
